
ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ DAF

DAF Trucks е дъщерно дружество на Paccar Inc, един от 
най-големите производители на тежкотоварни камиони 
в света. Качеството е основен фокус за DAF, подкрепено 
от страстта на техните служители към транспортната 
индустрия. А като една от водещите марки смазочни 
продукти в света, ние сме отдадени на разработването на 
продукти с най-високо качество, които отговарят и дори 
често надхвърлят изискваните от DAF спецификации, 
осигурявайки изключително ефективна работа и защита 
на Вашия камион DAF.
DAF държат на основните критерии, необходими за 
покриване на индустриалните спецификации (например 
ACEA E6/E9 за моторни масла) и продуктите Texaco® са 
одобрени като отговарящи на тези ключови изисквания. 
Освен това, нашите продукти покриват пълния набор 
одобрения на други производители на оригинално 
оборудване, което означава, че можем да отговорим  
на нуждите на различни производители, както и на  
тези на Вашия основен автопарк от камиони DAF.

Усъвършенствани смазочни продукти за

texacodelo.com

Нашите продукти, подходящи 
за DAF, включват:

Моторни масла за тежкотоварни  
приложения

Масла за автомобилни зъбни предавки

Трансмисионни масла

Смазочни масла за целия  
предавателен механизъм

Греси

Антифризи/Охлаждащи течности

Моля, вижте пълна таблица с продуктите  
на гърба на листа.



A Chevron company product

СПЕЦИФИКАЦИИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ОРИГИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ОТГОВАРЯЩ ПРОДУКТ/И ИНДУСТРИАЛНИ СТАНДАРТИ СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

МОТОРНИ МАСЛА ACEA* API*
ИКОНОМИЯ НА 

ГОРИВО
УДЪЛЖЕН ИНТЕРВАЛ 

ЗА СМЯНА

EURO VI ВЪВ ВСИЧКИ 
ДВИГАТЕЛИ MX И PX

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

DELO 400 RDE SAE 10W-30^ E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 XLE SAE 10W-30^ E6; E9 CK-4 n n

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 SP SAE 5W-30^ E6; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

EURO IV, V & VI ВЪВ ВСИЧКИ 
ДВИГАТЕЛИ

DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

EURO IV & V САМО В 
ДВИГАТЕЛИ MX

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

DELO 400 RDE SAE 10W-30^ E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE SAE 10W-30^ E6; E9 CK-4 n n

DELO 400 SP SAE 5W-30^ E6; E7 CI-4 n n

EURO III ВЪВ ВСИЧКИ 
ДВИГАТЕЛИ

DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40^ E7; A3/B4 CI-4

DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40^ E7; A3/B4 CI-4

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40^ E4; E7 CF n

DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 E4; E7 CI-4 n

МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ, ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА  
И СМАЗОЧНИ МАСЛА ЗА ЦЕЛИЯ ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ ACEA* API*

ИКОНОМИЯ НА 
ГОРИВО

УДЪЛЖЕН ИНТЕРВАЛ 
ЗА СМЯНА

МАСЛО ЗА СКОРОСТНА 
КУТИЯ DAF ЗА 
СКОРОСТНИ КУТИИ EATON

DELO GEAR TDL SAE 80W-90* GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80* GL-4 n n

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80^ GL-4 n

МАСЛО ЗА СКОРОСТНА 
КУТИЯ DAF ЗА 
СКОРОСТНИ КУТИИ ZF

DELO GEAR TDL SAE 80W-90 GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 GL-4 n

ЗАДВИЖВАНА ПРЕДНА  
ОС DAF

DELO GEAR TDL SAE 80W-140^ GL-4; GL-5; MT-1

ЗАДНА ОС DAF БЕЗ 
ПОНИЖАВАНЕ НА 
СКОРОСТТА НА ВЪРТЕНЕ  
В ГЛАВИНАТА

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO GEAR TDL SAE 80W-90, 80W-140 [80W-90*; 
80W-140^]

GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 n n

ЗАДНА ОС DAF С 
ПОНИЖАВАНЕ НА 
СКОРОСТТА НА ВЪРТЕНЕ  
В ГЛАВИНАТА

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO GEAR TDL SAE 80W-90* GL-4; GL-5; MT-1

ALLISON TES-389 ATF HD 389

ГРЕСИ – – – –

КОЛЕСНИ ЛАГЕРИ HYTEX EP 2 LF

УНИВЕРСАЛНА ГРЕС DELO GREASE MM EP 2^

АНТИФРИЗИ/ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ – –
ИКОНОМИЯ НА 

ГОРИВО
УДЪЛЖЕН ИНТЕРВАЛ 

ЗА СМЯНА

DAF 74002 DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT n n

^ Препоръчано от Chevron – по мнение на Chevron продуктът е подходящ за употреба в приложения, изискващи продукт, покриващ тази спецификация.  ~ Излязла от употреба спецификация.
*  Експлоатационни показатели – продуктът (i) понастоящем не е официално одобрен или сертифициран от производител на оригинално оборудване или организация за международни 

стандарти; или (ii) самостоятелно сертифициран; или (iii) е бил официално одобрен като отговарящ на спецификация на производител на оригинално оборудване, която вече е излязла от 
употреба. Въпреки това, по мнение на Chevron продуктът се препоръчва и е подходящ за употреба в приложения, изискващи продукт, покриващ тази спецификация.

© 2018 Chevron Products UK Limited. Всички права запазени. Всички търговски марки 
са собственост на Chevron Intellectual Property LLC или на съответните им притежатели.   DEL026-BG-0 [05/18]

ОТКРИВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ ПРОДУКТ ЗА ВАШИЯ ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ DAF


